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PRODUKTÜBERSICHT

FUTURA � industrielle Kunststof�euchte LED

FUTURA PC Al,  
PCc Al
S. 32

IP66

FUTURA 
FÜR AUSSENR˜UME
S. 36

FUTURA  
FÜR HOHE DECKEN
S. 40

FUTURA VP Al,  
VPc Al
S. 36

FUTURA NB PC Al, 
PCc Al
S. 40

IP66

IP66

FUTURA 
CHEMISCH BEST˜NDIGE 
AUSFÜHRUNG
S. 43

FUTURA ABS Al,  
ABSc Al
S. 43

IP66

FUTURA  
ZUBEHÖR
S. 54

FUTURA  
ZUBEHÖR 
S. 55

FUTURA  
Adapter
S. 54

FUTURA SENSOR
S. 50

FUTURA  
FÜR EXTREME  
TEMPERATUREN 
S. 47

FUTURA SNS PC Al, 
PCc Al
S. 50

FUTURA MAX PCc Al
S. 47

IP66

IP66

FUTURA
S. 32
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FUTURA PC Al, PCc Al

FUTURA PC Al DALI Digital dimmbare Speisung DALI - Kunststoffclips

Code Typ 1F 3F M1h M3h 3F M1h 3F M3h

75013 FUTURA 2.2ft PC Al 2600/840 DALI x x 75017 x x x
75023 FUTURA 2.2ft PC Al 3200/840 DALI x x 75027 x x x
75033 FUTURA 2.2ft PC Al 4400/840 DALI x x 75037 x x x
75043 FUTURA 2.4ft PC Al 5200/840 DALI 75143 75343 75047 75049 75347 75349
75053 FUTURA 2.4ft PC Al 6400/840 DALI 75153 75353 75057 75059 75357 75359
75063 FUTURA 2.4ft PC Al 8800/840 DALI 75163 75363 75067 75069 75367 75369
75073 FUTURA 2.5ft PC Al 6500/840 DALI 75173 75373 75077 75079 75377 75379
75083 FUTURA 2.5ft PC Al 8000/840 DALI 75183 75383 75087 75089 75387 75389
75093 FUTURA 2.5ft PC Al 11000/840 DALI 75193 75393 75097 75099 75397 75399

FUTURA PCc Al DALI Digital dimmbare Speisung DALI - rostfreie Clips (c)

Code Typ 1F 3F M1h M3h 3F M1h 3F M3h

75213 FUTURA 2.2ft PCc Al 2600/840 DALI x x 75217 x x x
75223 FUTURA 2.2ft PCc Al 3200/840 DALI x x 75227 x x x
75233 FUTURA 2.2ft PCc Al 4400/840 DALI x x 75237 x x x
75243 FUTURA 2.4ft PCc Al 5200/840 DALI 75543 75643 75247 75249 75647 75649
75253 FUTURA 2.4ft PCc Al 6400/840 DALI 75553 75653 75257 75259 75657 75659
75263 FUTURA 2.4ft PCc Al 8800/840 DALI 75563 75663 75267 75269 75667 75669
75273 FUTURA 2.5ft PCc Al 6500/840 DALI 75573 75673 75277 75279 75677 75679
75283 FUTURA 2.5ft PCc Al 8000/840 DALI 75583 75683 75287 75289 75687 75689
75293 FUTURA 2.5ft PCc Al 11000/840 DALI 75593 75693 75297 75299 75697 75699

Beispiele der Typenbezeichnung: 75687 = FUTURA 2.5ft PCc Al 8000/840 DALI 3F M1h

DALI	 � �Ausführung mit digital dimmbarer Speisung DALI
1F	 � �einphasige Anschlussverkabelung für durchlaufende Montage
3F	 � �dreiphasige Anschlussverkabelung für durchlaufende Montage

M1h	 � �Notstromquelle mit Operationszeit 1 Stunde (SA) für die Dauer- sowie Notbeleuchtung
M3h	 � �Notstromquelle mit Operationszeit 3 Stunden (SA) für die Dauer- sowie Notbeleuchtung
Akkumulatoren sind vor der Inbetriebsetzung zu formatieren. Bei der Montage sind die in der 
Montageanleitung angeführten Anweisungen einzuhalten

ERL˜UTERUNG
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FUTURA PC Al, PCc Al

ARTEN DER BEFESTIGUNG VON LEUCHTEN
a) Mittels Holzschrauben und rostfreier Klammern direkt an die Decke oder an die Wand
b) Anhängen mittels Edelstahlhaken
c) Befestigung mittels Seitenaufhängung an der Wand

DETAIL DER LEUCHTE
FUTURA
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FUTURA VP Al, VPc Al

FUTURA VP Al DALI Digital dimmbare Speisung DALI - Kunststoffclips

Code Typ 1F 3F M1h M3h 3F M1h 3F M3h

76013 FUTURA 2.2ft VP Al 2600/840 DALI x x 76017 x x x
76023 FUTURA 2.2ft VP Al 3200/840 DALI x x 76027 x x x
76033 FUTURA 2.2ft VP Al 4400/840 DALI x x 76037 x x x
76043 FUTURA 2.4ft VP Al 5200/840 DALI 76143 76343 76047 76049 76347 76349
76053 FUTURA 2.4ft VP Al 6400/840 DALI 76153 76353 76057 76059 76357 76359
76063 FUTURA 2.4ft VP Al 8800/840 DALI 76163 76363 76067 76069 76367 76369
76073 FUTURA 2.5ft VP Al 6500/840 DALI 76173 76373 76077 76079 76377 76379
76083 FUTURA 2.5ft VP Al 8000/840 DALI 76183 76383 76087 76089 76387 76389
76093 FUTURA 2.5ft VP Al 11000/840 DALI 76193 76393 76097 76099 76397 76399

FUTURA VPc Al DALI Digital dimmbare Speisung DALI - rostfreie Clips (c)

Code Typ 1F 3F M1h M3h 3F M1h 3F M3h

76213 FUTURA 2.2ft VPc Al 2600/840 DALI x x 76217 x x x
76223 FUTURA 2.2ft VPc Al 3200/840 DALI x x 76227 x x x
76233 FUTURA 2.2ft VPc Al 4400/840 DALI x x 76237 x x x
76243 FUTURA 2.4ft VPc Al 5200/840 DALI 76543 76643 76247 76249 76647 76649
76253 FUTURA 2.4ft VPc Al 6400/840 DALI 76553 76653 76257 76259 76657 76659
76263 FUTURA 2.4ft VPc Al 8800/840 DALI 76563 76663 76267 76269 76667 76669
76273 FUTURA 2.5ft VPc Al 6500/840 DALI 76573 76673 76277 76279 76677 76679
76283 FUTURA 2.5ft VPc Al 8000/840 DALI 76583 76683 76287 76289 76687 76689
76293 FUTURA 2.5ft VPc Al 11000/840 DALI 76593 76693 76297 76299 76697 76699

Beispiele der Typenbezeichnung: 76667 = FUTURA 2.4ft VPc Al 8800/840 DALI 3F M1h

DALI	 � �Ausführung mit digital dimmbarer Speisung DALI
1F	 � �einphasige Anschlussverkabelung für durchlaufende Montage
3F	 � �dreiphasige Anschlussverkabelung für durchlaufende Montage

M1h	 � �Notstromquelle mit Operationszeit 1 Stunde (SA) für die Dauer- sowie Notbeleuchtung
M3h	 � �Notstromquelle mit Operationszeit 3 Stunden (SA) für die Dauer- sowie Notbeleuchtung
Akkumulatoren sind vor der Inbetriebsetzung zu formatieren. Bei der Montage sind die in der 
Montageanleitung angeführten Anweisungen einzuhalten

ERL˜UTERUNG
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FUTURA VP Al, VPc Al

DETAIL DER LEUCHTE
FUTURA VP

ARTEN DER BEFESTIGUNG VON LEUCHTEN
a) Mittels Holzschrauben und rostfreier Klammern direkt an die Decke
b) Anhängen mittels Edelstahlhaken
c) Befestigung mittels Seitenaufhängung an der Wand
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FUTURA NB PC Al, PCc Al

DETAIL DER LEUCHTE
FUTURA NB

ARTEN DER BEFESTIGUNG VON LEUCHTEN
a) Mittels Holzschrauben und rostfreier Klammern direkt an die Decke
b) Anhängen mittels Edelstahlhaken

ZUBEHÖR

Code Typ Beschreibung Gewicht 
 [kg]

11989 MNB 2.4 raster FUTURA 2.4ft NB 0,36
11990 MNB 2.5 raster FUTURA 2.5ft NB 0,45

Raster FUTURA NB

Zusätzliches Raster zur Reduzierung der UGR für FUTURA NB-Leuchten. Das Raster reduziert den Blendwert in der Längsrichtung unter 19 (siehe Luminanzkurve unten).

Code Typ
Lichtstrom

LED Module
[lm]

Lichtstrom
Leuchten

[lm]

Verbrauch 
der Leuchte 

[W]

Wirkungsgrad
der Leuchte 

[lm/W]

Gewicht 
netto 
[kg]

A  
[mm]

D  
[mm]

˜nderung der Werte bei Lampenvarianten mit Raster
78060 FUTURA 2.4ft NB PC Al 8800/840 8800 5850 58 101 3,7 1172 700
78090 FUTURA 2.5ft NB PC Al 11000/840 11000 7250 71 102 4,4 1452 940

FUTURA NB 2.4ft (mit Raster)
180° 150°150°

0° 30°30°

90°

60°

90°

60°

120°120°

UGR<19

C0		

C90
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